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LEGENDE DES CARTES 
 

Les cartes  rassemblées dans cet atlas ont été  réalisées suivant  le principe décrit au chapitre 6 de  la  thèse. Les données 
collectées auprès des gestionnaires sont organisées dans une base de données  relationnelle permettant une analyse par 
système ou par pas de temps. 

 

Figure 1 : Modèle entité‐association de la base de données 

 

Les systèmes représentés sont les 14 services rencontrés lors des entretiens (seul ERDF n’apparait pas car aucun composant 
n’a été identifié à l’intérieur de la zone). 

 

Figure 2 : Pictogrammes des services urbains parisiens 

Les besoins, ou dépendances, concernant  les 4 ressources majeures sont représentés dans  le SIG à  l’aide d’histogramme 
dont la hauteur correspond à la criticité. 

 

Figure 3 : Représentation en diagramme des besoins, à gauche par ressource, à droite par jour 

 

Le pas de  temps d’un  jour est constitué par  l’évènement  relevé en 1910. Le scénario s’arrête au maximum de  la crue de 
1910 : la décrue n’est pas modélisée mais des cartographies sont réalisées à des niveaux supérieurs (R1.15). 

 

Figure 4 : Scénario modélisé et correspondance des hauteurs d'eau 
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Figure 5 : Localisation des objets étudiés dans la zone d'étude et autres objets en interaction hors de la zone d'étude 
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Figure 6 : Actions et impacts au jour J1 (Seine à 28,85 m NGF) 
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Figure 7 : Actions et impacts au jour J2 (Seine à 29,92 m NGF) 
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Figure 8 : Actions et impacts au jour J3 (Seine à 30,68 m NGF) 
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Figure 9 : Actions et impacts au jour J4 (Seine à 31,85 m NGF) 



Atlas 

10 

 

Figure 10 : Actions et impacts au jour J5 (Seine à 32,17 m NGF) 
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Figure 11 : Actions et impacts au jour J6 (Seine à 32,66 m NGF) 
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Figure 12 : Actions et impacts au jour J7 (Seine à 33,01 m NGF) 
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Figure 13 : Actions et impacts au jour J8 (Seine à 33,43 m NGF) 
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Figure 14 : Actions et impacts sur l’eau et l’électricité au jour J9 (Seine à 34,08 m NGF) 
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Figure 15 : Actions et impacts sur le gaz et les télécommunications au jour J9 (Seine à 34,08 m NGF) 
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Figure 16 : Dépendances à l’électricité et stratégies de gestion 
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Figure 17 : Dépendances aux télécommunications et moyens nécessaires 
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Figure 18 : Moyens de déplacement impactés 
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Figure 19 : Zone inondable et voiries fermées à R1.15 (Seine à 35,17 m NGF) 
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